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Облегченные штукатурки с волокном

для высокотеплоизолирующей кирпичной кладки

www.quick-mix.com

�омпания группы производителей строительных материалов «#иверт»

�тукатурные системы
	егкие штукатурки
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MFL, классифицируются как легкие штукатурки типа II с
плотностью сухой смеси 600-1200 кг/м3. �анная схема
демонстрирует показатели легких штукатурок типов I и II по
сравнению с другими штукатурками, исходя из плотности
сухой смеси и предела прочности на сжатие.

	егкие штукатурки, усиленные волокном, к примеру,
ELANITH-FL и LP 18-FL, отличаются, в частности, хорошими
показателями натяжения при температурных колебаниях; их
применение снижает вероятность образования трещин.

�инеральная армированная лёгкая штукатурка MFL - продукт
экстра-класса среди легких штукатурок - отличается тем, что
прекрасно приспосабливается к соответствующей основе. Эта
штукатурка имеет чисто минеральный состав, предназначена
для применения на сверхлегких кладочных материалах
высоких степеней теплоизоляции, высокоэкономична, усилена
волокном и не требует грунтования даже при нанесении на
интенсивно абсорбирующие основы.

?о многом благодаря высокой степени надёжности
технологии усиления волокном, наши легкие штукатурки и
штукатурка MFL были удостоены знаком качества GFT. 

�ля любого типа кладки высоких степеней теплоизоляции
«�вик-микс» предлагает оптимально подходящую к нему
облегченную штукатурку. ?аш выбор всегда будет
правильным!

0равильная штукатурка для 
высокотеплоизолирующей кирпичной кладки: 
1егкие штукатурки «&вик-микс»
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Cа высокотеплоизолирующей кирпичной кладке необходимо
использовать легкие штукатурки, такие как, штукатурки
«�вик-микс» ELANITH или LP 18. Эти штукатурки отличают
небольшая объемная плотность и хорошие показатели усадки
при ограниченном пределе прочности. Jо сравнению с
обычными штукатурками они обладают более высокими
показателями безопасности. �анные штукатурки с объемной
плотностью сухой смеси 1000-1300 кг/м3 обозначаются как
облегченные штукатурки тип I.

�лючевой показатель при подборе правильной комбинации
кладки и легкой штукатурки – теплопроводность
строительного материала, из которого состоит стена, λR. Kем
ниже теплопроводность стены, тем выше соответствующие
требования к облегченной штукатурке.  

Область кладочного строительства постоянно развивается.
�еплопроводность стеновых материалов уменьшается,
штукатуркам необходимо соответствовать новым
строительным требованиям. Cаши штукатурки, усиленные
волокном, удовлетворяют этим современным требованиям.
�ак армированные облегченные штукатурки ELANITH-FL и
LP 18-FL, так и минеральная армированная лёгкая штукатурка

Обычная штукатурка

�окольная облегченная
штукатурка

	егкая штукатурка тип I
	егкая штукатурка тип II

�еплоизолирующая
штукатурка
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0одходящая легкая штукатурка 
для любой кладки

�инеральная армированная 
лёгкая штукатурка -
MFL wa1

?ыход раствора: прим. 27 л /
упаковка 20 кг 
(прим. 1350 л/т)

�инеральная лёгкая штукатурка, 
армированная волокнами -
ELANITH-FL wa1 / nwa2

?ыход раствора: прим. 27,5 л /
упаковка 25 кг 
(прим. 1100 л/т)

	ёгкая штукатурка, 
армированная волокнами -   
LP 18-FL wa1 / nwa2

?ыход раствора: прим. 27,5 л /
упаковка 25 кг 
(прим. 1100 л/т)

�инеральная лёгкая 
штукатурка -    
ELANITH MLP wa1 / nwa2

?ыход раствора: прим. 29 л /
упаковка 30 кг 
(прим. 970 л/т)

	ёгкая штукатурка 
с полистиролом -
LP 18 wa1 / nwa2

?ыход раствора: прим. 29 л /
упаковка 30 кг 
(прим. 970 л/т)

"ысоко-теплоизолирующая кладка 

λλR ≥ 0,09 "т/(м&) λλR ≥ 0,11 "т/(м&) λλR ≥ 0,14 "т/(м&)
J

ор
ис

ты
й 

бе
то

н

О
бл

ег
че

нн
ый

 п
ус

то
те

лы
й

ки
рп

ич
 с

 в
ер

ти
ка

ль
ны

ми
пу

ст
от

ам
и*

J
ем

за

�е
ра

мз
ит

J
ор

ис
ты

й 
бе

то
н

О
бл

ег
че

нн
ый

 п
ус

то
те

лы
й

ки
рп

ич
 с

 в
ер

ти
ка

ль
ны

ми
пу

ст
от

ам
и*

J
ем

за

�е
ра

мз
ит

J
ор

ис
ты

й 
бе

то
н

О
бл

ег
че

нн
ый

 п
ус

то
те

лы
й

ки
рп

ич
 с

 в
ер

ти
ка

ль
ны

ми
пу

ст
от

ам
и*

J
ем

за

�е
ра

мз
ит

Q
ме

ш
ан

на
я 

кл
ад

ка

3/5 5 5 5 3/5 5 5 5 3

4 4 4 4

4 4 4 4

0римечание:

Jредставленные в таблице рекомендации по применению
штукатурок основаны на многочисленных проверках и
практическом опыте и являются рекомендациями. Они не
могут автоматически применяться в любом конкретном
случае. �ехнические изменения в ходе дальнейшей разработки
продукции возможны. Sнформация не претендует на абсо-
лютную полноту. �альнейшая информация: см. техническая
информация по соответствующим отдельным продуктам.
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= рекомендация
= пригодно для

применения

1 wa = водоотталкивающие свойства
2 nwa = негидрофобные свойства
3 не требует обработки основы
4 рекомендуется произвести

дополнительную шпаклевку

армированным полотном  с наветренной стороны при λR= 0,11 и 0,12
?т/(м�)

5 рекомендация: применение в варианте с накрывочным штукатурным
слоем при λR = 0,09; 0,10 и 0,11 ?т/(м�)
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*  =  рекомендация по оштука-
туриванию облегченного
пустотелого кирпича с верти-
кальными пустотами, содер-
жащего перлиты, по запросу 

? случае нанесения тонкослойных декоративных штукатурок < 2 мм рекомендуется обратить
особое внимание на подготовку поверхности основания, а также, в зависимости от структуры
штукатурки, применять грунтовочный раствор для минеральных штукатурок "�вик-микс" MPG 

Xазделение облегченных штукатурок на тип I и II производится в
соответствии с Xуководством по оштукатуриванию кладки и бетонных
поверхностей, IWM 
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"ысокая надежность для стеновых материалов 
с теплопроводностью
λR≥0,09 "т/(м&)

•строительно-физические 

свойства, оптимизиро-

ванные для сверхлегких

стеновых материалов

• не требует грунтования

• усилена волокном

�инеральная армированная лёгкая штукатурка - MFL

�инеральная армированная лёгкая штукатурка. ?ысо-
коэкономичная. �ля применения на высоко-теплоизо-
лирующих стеновых строительных материалах с
теплопроводностью λR ≥ 0,09 ?т/(м�), к примеру, на легком
и пористом бетоне, облегченном пустотелом кирпиче с
вертикальными пустотами, пористом кирпиче, смешанной
кладке. Cе требует грунтования при нанесении на
интенсивно абсорбирующие поверхности.
?одоотталкивающие свойства. �ля наружных и внутренних
работ. �вет: натуральный белый. 

• [руппа смесей: LW CS I согласно нормам DIN EN 998-1, 
P I согласно нормам DIN V 18550

• Xасход: примерно 12 кг/м2 при толщине слоя 15 мм
• ?ыход раствора: примерно 27 л из упаковки 20 кг 

(примерно 1350 л/т)

сертифицированная технология усиления волокном
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Усиленные волокном штукатурки для стеновых
материалов с теплопроводностью
λR≥0,11 "т/(м&)
MLP-FL

�инеральная, легкая известково-цементная штукатурка,
усиленная волокном. �ля применения на высоко-теплои-
золирующих стеновых материалах с теплопроводностью
λR ≥ 0,11 ?т/(м�), к примеру, на легком кирпиче, на
пористом бетоне и на блоках из легкого бетона.
?ыпускается в вариантах, обладающих или не обладающих
водоотталкивающими свойствами. �ля наружных и
внутренних работ.

• [руппа смесей: LW CS II согласно нормам DIN EN 998-1, 
P II согласно нормам DIN V 18550

• Xасход: примерно 18 кг/м2 при толщине слоя 20 мм
• ?ыход раствора: примерно 27,5 л из упаковки 25 кг 

(примерно 1100 л/т)

LP 18-FL

	егкая известково-цементная штукатурка, усиленная 
волокном, с полистироловыми добавками. �ля применения
на высоко-теплоизолирующих стеновых строительных
материалах с теплопроводностью λR ≥ 0,11 ?т/(м�), к
примеру, на легком кирпиче и пористом бетоне.
?ыпускается в вариантах, обладающих или не обладающих
водоотталкивающими свойствами. �ля наружных и
внутренних работ.

• [руппа смесей: LW CS II согласно нормам DIN EN 998-1, 
P II согласно нормам DIN V 18550

• Xасход: примерно 18 кг/м2 при толщине слоя 20 мм
• ?ыход раствора: примерно 27,5 л из упаковки 25 кг 

(примерно 1100 л/т)

•чисто минеральный состав

стеновых материалов

• высокая экономичность и 

простота в обращении

• усилена волокном

сертифицированная технология усиления волокном

• прекрасные показатели 

напряжения 

• высокая экономичность и

простота в обращении

• усилена волокном

сертифицированная технология усиления волокном
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&лассические легкие штукатурки для стеновых
материалов с теплопроводностью
λR≥0,14 "т/(м&)

LP 18

	егкая известково-цементная штукатурка с полисти-
роловыми добавками. �ля применения на высоко-
теплоизолирующих стеновых строительных материалах с
теплопроводностью λR ≥ 0,14 ?т/(м�), к примеру, 
на легком кирпиче и пористом бетоне. ?ыпускается в
вариантах, обладающих или не обладающих
водоотталкивающими свойствами. �ля наружных и
внутренних работ.

• [руппа смесей: LW CS II согласно нормам DIN EN 998-1, 
P II согласно нормам DIN V 18550

• Xасход: примерно 20 кг/м2 при толщине слоя 20 мм
• ?ыход раствора: примерно 29 л из упаковки 30 кг

(примерно 970 л/т)

MLP

Sзвестково-цементная штукатурка с минеральными
облегченными добавками. �ля применения на высоко-
теплоизолирующих стеновых строительных материалах с
теплопроводностью λR ≥ 0,14 ?т/(м�), к примеру, на
легком кирпиче, пористом бетоне и на блоках из легкого
бетона. ?ыпускается в вариантах, обладающих или не
обладающих водоотталкивающими свойствами. �ля
наружных и внутренних работ.

• [руппа смесей: LW CS II согласно нормам DIN EN 998-1, 
P II согласно нормам DIN V 18550

• Xасход: примерно 20 кг/м2 при толщине слоя 20 мм
• ?ыход раствора: примерно 29 л из упаковки 30 кг 

(примерно 970 л/т)
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Bребования к основе
Jомимо правильного выбора грунтовой штукатурки
важную роль играет надлежащее качество кладки.

• �ладка выполняется в соответствии с требованиями
строительных норм 

• Qледует соблюдать правила смещения швов при кладке,
т.е. вертикальные швы рядов следует каждый раз
сдвигать на ≥ 0,4 высоты кирпича ≥ 4,5 см.

• ? случае если ширина вертикальных швов составляет 
> 5 мм, швы следует заполнить соответствующим
раствором с обеих сторон готовой кирпичной стены.

• �ирпичи, а также готовую кирпичную стену, следует
беречь от влажности и загрязнений, т к. влажная кладка
отрицательно влияет на усадку и прочность штукатурок.

• ?лажная кладка не может использоваться в качестве
основы для штукатурки, перед нанесением штукатурки
она должна хорошо просохнуть.






