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Mortier en pierre naturelle et trass Vario flex

Lit moyen TNM-vario

Mortier de pose avec grain d’appui pour plaques en pierre naturelle sensibles à la décoloration Particulièrement adapté aux plaques à profil extrêmement fort et à poids propre élevé ainsi qu’aux plaques d’épaisseur inégale. Utilisation également possible sur fonds irréguliers. Epaisseur du lit de mortier jusqu’à 25 mm.

	Informations techniques

	Résistance à la pression :
	≥ 10 N/mm²

	Grain :
	0-1,5 mm

	Temps de traitement :
	env. 3 heures

	Température de traitement :
	+5°C à +30°C

	Temps d’application :
	env. 15 min

	Consommation d’eau :
	env. 6,5 l pour 25 kg

	Consommation :
	env. 1,3 kg/m² par mm d’épaisseur de couche

env. 7 à 10 kg/m² selon la truelle

	Stockage :
	A l’abri de l’humidité, sur une palette en bois.

	Forme de livraison :
	Sacs de 25 kg

	Couleur :
	gris clair, blanc naturel


Propriétés :

- Minéral

- Haute stabilité et pouvoir agglutinant élevé

- Capacité portante particulièrement bonne dans le lit de crête

- Bonne adhérence au contact, forte rétention de l’humidité

- Grâce au trass, protection particulièrement efficace contre les efflorescences et l’apparition de taches sur les plaques en pierre naturelle. Prise optimisée.

- Mortier flexible à prise hydraulique

- Après la prise, résiste à l’humidité et au gel et dégel alternatif

- Produit facile et souple à travailler

- Avec grain d’appui

- Bonne adhérence au contact

Application : 

- Usage extérieur et intérieur

- Epaisseurs de lit de mortier comprises entre 10 et 25 mm

- Pose de plaques en pierre naturelle sensibles à la décoloration (non calibrées) conformément à DIN 18332 et DIN 18352 avec des profils extrêmement forts (revêtements polygonaux) et un poids propre élevé mais aussi pose de plaques d’épaisseur inégale et de produits pour chemins sur des sols irréguliers. Exemple : 

· Quartzite, granite et basalte de grand format

· Plaques en moellon de grand format (Solnhofer, Juramarmor, Travertin)

- Revêtements pour terrasses, balcons, marches d’escalier, paliers d’escalier, rebords de fenêtre, chauffages au sol (enduits chauffants)

- Qualité contrôlée

Qualité et sécurité :

- Faible teneur en chromate conformément à TRGS 613

- conforme aux exigences de DIN 18532 et DIN 18332

- Ciment conformément à DIN EN 197

- Trass conformément à DIN 51043

- Granulats étagés d’un grain compris entre 0 et 1,5 mm conformément à EN 13139 et grain d’appui spécial conformément à EN 13055

Fonds :
Les fonds doivent résister au gel, être propres, solides, d’une capacité portante suffisante, résister à la déformation et ne contenir aucun matériau nuisant à l’adhérence. Respectez les normes DIN 18332 et DIN 18352. Les fonds suivants sont adaptés : tous les fonds minéraux tels que le béton (âgé de plus de 6 mois), le béton léger, le béton-gaz, les enduits en ciment, les enduits en sulfate de calcium conformément à DIN 18560 et les enduits chauffants.
Les fonds absorbants doivent être traités au préalable (couche d’apprêt). Le béton doit dater de plus de 6 mois. Les enduits en ciment doivent dater d’au moins 28 jours et présenter une humidité restante < 1,0 CM-%. Les enduits en sulfate de calcium doivent présenter une humidité restante < 0,5 CM-%. La surface des enduits en sulfate de calcium doit être d’une capacité portante suffisante, résister aux rayures et avoir reçu une couche d’apprêt (respectez les indications du fabricant). Les enduits chauffants doivent être chauffés et refroidis conformément à la norme (protocole de chauffage). Toutes les criques présentes dans les enduits doivent être aiguilletées et être fermées hermétiquement. Les normes, directives et recommandations en vigueur doivent être respectées.
Appliquez une couche d’apprêt comme de l’émulsion d’accrochage HE quick-mix sur les fonds à base de sulfate de calcium.

Traitement :

Versez env. 6,5 l d’eau dans un récipient propre et mélangez intensément un sac (25 kg) de mortier en pierre naturelle et trass Vario flex lit moyen afin d’obtenir une préparation homogène. Laissez reposer 5 minutes environ et mélangez à nouveau. A l’aide d’une truelle de lissure et avec une pression constante, appliquez une couche contact de mortier en trass et pierre naturelle Vario flex lit moyen. Ensuite, avec une truelle pour lit moyen, appliquez le lit de mortier sur le fond. Ne préparez pas plus de 1,5 m² environ. Selon le type d’utilisation, il se peut que le traitement par procédé « buttering-floating » s’impose.
Grattez les joints avant la prise et lavez le revêtement sale à l’eau propre. Le temps de traitement est d’environ 3 heures. Vous pouvez marcher sur le mortier en trass et pierre naturelle Vario flex lit moyen au bout de 24 heures (prévoir des mesures de répartition de la charge). Selon l’utilisation, une charge peut y être appliquée au bout de 7 à 14 jours. Le mortier en trass et pierre naturelle Vario flex lit moyen est disponible au bout de 24 heures. 
Les temps indiqués se réfèrent à un traitement à température normale (20°C, humidité relative 65%).

Protégez le mortier frais afin qu’il ne sèche pas et ne soit pas soumis à des conditions climatiques défavorables telles que le gel, les courants d’air, les rayons directs du soleil et de fortes averses (si nécessaire, bâchez-le). N’exécutez pas les travaux à des températures ambiantes et du fond inférieures à +5°C.

Hormis de l’eau propre, aucune autre matière ne doit être mélangée au mortier en trass et pierre naturelle Vario flex lit moyen. Le mortier pris ne pourra être à nouveau dilué ni à l’eau ni avec du produit frais. 
Consommation :

Env. 1,3 kg/m² par mm d’épaisseur appliquée. Env. 7,0-10,0 kg/m² selon l’épaisseur appliquée et la truelle utilisée.

La consommation pratique dépend entre autres de la qualité du fond et du type de plaque.

Stockage :
Protégez le mortier en trass et pierre naturelle Vario flex lit moyen de l’humidité et, si possible, stockez-le sur des palettes. 
Livraison :

Le mortier en trass et pierre naturelle Vario flex lit moyen est livré dans des sacs en papier multicouche de 25 kg.

Remarque :

Ce produit contient du ciment et réagit de manière alcaline à l’humidité/l’eau. Par conséquent, protégez-vous la peau et les yeux. En cas de contact, rincez soigneusement à l’eau. En cas de contact oculaire, consultez immédiatement un médecin. Voir également les mentions figurant sur le sac.
Les indications fournies ont fait l’objet d’analyses complètes et découlent de l’expérience pratique. Elles ne sont pas toujours applicables à chaque cas. C’est pourquoi nous vous recommandons de procéder à des essais. Sous réserve de modifications techniques dans le cadre du développement. Nos conditions générales de vente s’appliquent.

Etat : janvier 2006
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tubag Trass Vertrieb GmbH & Co. KG

Postfach 1180, 56638 Kruft

Tél. 02652/81-350,  Fax 02652/81-333
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